
 
 

   
KAL-LIT ap 

Data de geração: 21/11/2016

DESCRIÇÃO  

O KA-LIT AP é um aditivo plasticante acelerador de pega isento de cloreto. 
  

 PROPRIEDADES 

Estado Fresco:
 -Redução de água de amassamento;
 -Grande redução no tempo de pega;
Estado Endurecido:
 -Aumento da resistência mecânica, permitindo antecipação da desforma;
 -Características de pega acelerada. 

  
 UTILIZAÇÃO  

KAL–LIT AP é utilizado em concretos em que se desejam resistências iniciais elevadas, mas que não estejam expostos a ação
de sulfatos ou de cloretos.
 -Concreto uido com elevada resistência inicial;
 -Concretos pré-moldados;
 -Concretos protendidos;
 -Argamassas de reboco;
 -Argamassas de assentamento;
 -Blocos de cimentos;
 -Concreto de alto desempenho;
 -Dosagem de 0,5 a 1% do peso do cimento no traço.
 -Concreto de alto desempenho. 

  
 APLICAÇÃO DO PRODUTO 

A dosagem do KAL–LIT AP estão situados entre 0,5 a 1% do peso do cimento no traço. Deverá ser adicionado juntamente com a água de amassamento. 
Nunca misturar diretamente aos agregados. 

  
 EMBALAGEM  

 -Bombonas de 20 Litros, 50 Litros e Tambor de 200 Litros 
  

 DADOS TÉCNICOS 

Função principal: Acelerador de pega e Plasticante
Aspecto: Liquido Viscoso
Densidade: 1,310 a 1,350 g/cm3
pH: 6 a 9
Sólidos: 36 a 40 %
Base Química: Aminas  
Cor: Marrom
Massa Especica: 1,020 +/- 0,02 g/cm3
Teor de Cloretos: Isento 

  
 SEGURANÇA  

Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978. 

Segurança/Saúde/EPI:

Meio Ambiente:

Aspecto:

Número da ONU: NC

S1, S2, S4, S9, S11, S14, S15, S16, S17

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E10

Classe de Risco: 8 Número de Risco: NC

Produto líquido incolor à base de silicatos e tensoativos.


